
سیویل بتن

تذکر:
اطلاعــات موجــود در ایــن برگــه بــر اســاس آخریــن دانســته هــای مــا صحیــح 
و قابــل اعتمــاد اســت.با ایــن وجــود توصیــه میشــود مصــرف کننــده ســازگاری 
مــواد و صحــت اطلاعــات فــوق را در آزمایشــگاه خــود پیــش از اقــدام قطعــی 
بررســی و تأییــد کند.کلیــه مســئولیت هــای عــدم آزمایش،متوجــه مصــرف 

کننــده اســت.
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ایــن محصــول نوعــی چســب درزگیــر تــک جزیــی بــر پایــه پلــی اورتــان 
می باشــد کــه پــس از اجــرا درون درز و ژوئن هــا و در تمــاس بــا مجــاورت 
هــوا، از حالــت خمیــری بــه حالــت جامــد انعطــاف پذیــر و الاســتیک 
ــه دلیــل داشــتن  ــان تــک جزئــی ب تبدیــل می گــردد. ماســتیک پلــی اورت
در  خوبــی  بســیار  مقاومــت  بــالا،  چســبندگی  و  کشســانی  خاصیــت 
برابــر تنش هــای وارده از ســازه از خــود نشــان می دهــد و بــا توجــه بــه 
نفوذناپذیــر بــودن، ســبب آب بنــدی درز یــا ژوئــن مــورد نظــر در ســطوح 
عمــودی و افقــی می گــردد. بــا توجــه بــه چســبندگی بســیار بــالای ایــن 
محصــول بــه انــواع متریــال هــا ماننــد بتــن، فلــز، چــوب و ... و همچنیــن 
درصــد ازدیــاد طــول و حفــظ قابلیــت انعطــاف پذیــری در شــرایط ســخت 
محیطــی، ماســتیک پلــی اورتــان جــز محصــولات بــا دوام بــالا در صنعــت 

ســاختمان بــه شــمار مــی رود.

ماستیک پلی اورتان تک جزیی

 خواص و اثرات
-حالــت خمیــری و قابلیــت اجــرا بــر روی کلیــه ســطوح کــف و دیــوار 

)بــدون شُــره کــردن(
-قابلیت انعطاف پذیری بالا و حفظ این ویژگی در هوای گرم و سرد

-درصــد ازدیــاد طــول بــالا چســبندگی عالــی بــه انــواع ســطوح بتنــی، 
فلــزی، چوبــی و غیــره

-مقــاوم در برابــر تابــش نــور خورشــیدمقاوم در برابــر عوامــل محیطــی و 
شستشــو )پــس از خشــک شــدن(

-بدون انقباض و جمع شدگی
-مقاومت کششی بالا

-قابلیت ارائه در فام رنگ های سفید ، طوسی و مشکی

موارد کاربرد

روش و میزان مصرف
ســطح کار و درز می بایســت عــاری از هــر گونــه رطوبــت، گــرد و غبــار و آلودگــی 
باشــد.جهت اطمینــان بیشــتر، ابتــدا بــه وســیله کمپرســور بــاد و ســپس بــه وســیله 
سشــوار صنعتــی می تــوان ســطوح درز را آمــاده نمود.میــزان رطوبــت بتــن یــا ســطح 
در تمــاس بــا درزبنــدی می بایســت کمتــر از 4 درصــد باشــددر صــورت نیــاز دیــواره 
یــا کــف درز بایــد بــه صــورت منظــم بــرش داده شــود و قســمت های سســت جمــع 
آوری گــردد.در صــورت نیــاز بــه کاهــش عمــق درز، در صــورت اســتفاده از متریــال 
نفــوذ و نشســت مــواد  از تثبیــت عمــق کار و عــدم  فــوم و غیــره،  هایــی ماننــد 
ــان حاصــل گردد.جهــت نظافــت بیشــتر، در صــورت  درزبنــدی پــس از اجــرا اطمین
نیــاز، در طرفیــن درزهــای اجرایــی، از چســب های کاغــذی اســتفاده می گــردد.در 
ــان جهــت افزایــش چســبندگی  ــی اورت ــوان از پرایمــر درزبنــدی پل ــاز می ت صــورت نی
ســطوح درز اســتفاده نمــود.در صــورت آمــاده بــودن کلیــه مــوارد کار، ماســتیک پلــی 
اورتــان تــک جزیــی کــه بــه صــورت سوســیج بســته بنــدی شــده اســت را داخــل گان 
تزریــق مخصــوص خــود گذاشــته و بــه وســیله آن عملیــات تزریــق ماســتیک داخــل 
درز و ژوئــن هــا در ســطوح کــف و دیــوار انجــام مــی گردد.پــس از اتمــام درزبنــدی 
ــه وســیله کاردک ســطح نهایــی ماســتیک اجــرا شــده را  ــوان ب ــاز می ت در صــورت نی
یکنواخــت نمــود.در صــورت اســتفاده از چســب کاغــذی در طرفیــن درز، پیشــنهاد 

می گــردد اندکــی پــس از اتمــام ماســتیک کاری، چســب ها جمــع آوری گــردد.

-درزبندی انواع درزهای انبساطی و ژوئن ها در کف و دیوار
-درزبندی محل درز کاتر در کفسازی بتنی

-درزبندی و آب بندی دور لوله های تأسیساتی و منهول ها
-درزبنــدی و آب بنــدی درز کلیــه ســازه های آبــی )عــاری از رطوبــت در 

هنــگام اجــرا(
UPVC درزگیری پنجره های-

مشخصات فنی محصول 
خمیری حالت فیزیکی

طوسی ، سفید و مشکی رنگ

g/cm3 0.5 ± 1.25وزن مخصوص 

از منفی 40 الی مثبت 90 درجه سانتی گرادمقاومت حرارتی

 MPa 2 - 1.5مقاومت کششی

حدود 300 درصدازدیاد طول در نقطه پارگی

Shore A 40 - 35میزان

)Pot Life( در دمای 25 درجه سانتی گراد کمتر از 30 دقیقهزمان کاربری

سطحی 5 ساعت ، عمقی 24 ساعت ، نهایی 3 روززمان خشک شدن

دمای 5 درجه سانتی گرادحداقل دمای اجرا

در بسته بندی اولیه به دور از رطوبت و حرارتشرایط نگهداری

سوسیج 600 میلی لیتری )700 گرمی(بسته بندی

اثــرات ایــن محصــول  را میتــوان پــس از مصــرف بــر روی بتــن بــا اســتاندارد زیــر 
مــورد تحلیــل قــرار داد:

ASTM D412 ,  ASTM C719  ,  ASTM C661 , ASTM D2240Sealant-2C


