
سیویل بتن

تذکر:
اطلاعــات موجــود در ایــن برگــه بــر اســاس آخریــن دانســته هــای مــا صحیــح 
و قابــل اعتمــاد اســت.با ایــن وجــود توصیــه میشــود مصــرف کننــده ســازگاری 
مــواد و صحــت اطلاعــات فــوق را در آزمایشــگاه خــود پیــش از اقــدام قطعــی 
بررســی و تأییــد کند.کلیــه مســئولیت هــای عــدم آزمایش،متوجــه مصــرف 

کننــده اســت.
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محصــول محافــظ نمــا نــوع دیگــری از مــواد آب بنــد و نفــوذ ناپذیــر کننــده 
ســطح بتــن و ســنگ های مصنوعــی بــر پایــه آکریلیــک می باشــد کــه 
بــدون تغییــر رنــگ قبــل و بعــد از اجــرا بــر روی ســطح ، از خاصیــت 
مویینگــی اســتفاده و بــه صــورت یــک مــاده نفوذگــر عمــل می کنــد و بــه 
درون لوله هــای موییــن مقطــع نفــوذ کــرده و بــا جــذب ســطحی و تشــکیل 
فیلــم بــا ضخامــت بســیار کــم محــل اجــرا را در مقابــل نفــوذ آب و گــرد و 
غبــار و گازهــای جــوی )هوازدگــی( مقــاوم می ســازد. ایــن محصــول ســبب 
افزایــش براقیــت ســطوح می شــود و در مقابــل نــور خورشــید و اشــعه 

UV نیــز کامــاً مقــاوم می باشــد.

مــحــافـــظ نـــمـــا

 خواص و اثرات 
- آب بندی از طریق ایجاد فیلم و نفوذ در سطح

- مقاوم در مقابل رطوبت و گازهای جوی  
- مقاومت بالا در مقابل یون کلر و سایر مواد شیمیایی خورنده

- مقاومت در برابر تابش نور خورشید
- جلوگیری از تغییرات رنگ سطوح مورد اجرا

- محافظــت و جلوگیــری از تغییــر رنــگ مصالــح بــه کاربــرده شــده در 
نمــای ســاختمان

- ماندگاری طولانی در موضع اجرا شده  و عمر مفید زیاد
- خاصیت ضدگرد و غبار و ضد دوده نمودن سطح

- خاصیت خود پاک شوندگی سطوح پس از بارش باران
- جلوگیری از نفوذ نم و رطوبت از سطح

-جلوگیری از شوره زدن سطوح 
-سهولت اجرا

 موارد کاربرد 
- بتن های اکسپوز و کاسیک

- بتن های استامپی و سنگ مصنوعی
- کلیه سطوح بتنی، سنگی، آجری، گچی و ...

- حفاظت از نمای ساختمان ها
- حفاظت از آثار فرهنگی در مقابل عوامل جوی

- نمای سیمای و بتنی
- مناطق ساحلی

اثرات این محصول را میتوان پس از مصرف در بتن با استانداردهای زیر 
مورد تحلیل قرار داد:

 ASTM C1315 - 19

 روش و میزان مصرف
ابتــدا بایــد ســطح کار از هــر گونــه آلودگــی ، گــرد و غبــار و مــواد زایــد 

عــاری گــردد.
ــر روی ســطح بتــن ، بایــد ســن 28 روزه و عمــل آوری  در صــورت اجــرا ب

بتــن بــه طــور کامــل انجــام گردیــده باشــد.
در صــورت اجــرا بــر روی ســطح ســنگ مصنوعــی ، از مرحلــه  نصــب و 

بندکشــی ســنگ هــا حداقــل ســه روز گذشــته باشــد.
ســطح حدالامــکان خشــک بــود و حداقــل تــا 24 ســاعت بعــد از اجــرا 

امــکان بارندگــی وجــود نداشــته باشــد.
میــزان مصــرف ایــن محصــول بــا توجــه بــه نــوع کار و روش اجــرا میتــوان 

بــرای هــر مترمربــع بیــن 100 الــی 300 گــرم در نظــر گرفتــه شــود.
عملیات اجرا به وســیله برس ، غلطک یا به صورت پاششــی میبایســت 

در دمای بالاتر از 5 درجه سانتیگراد انجام پذیرد.

مشخصات فنی محصول
مایعحالت فیزیکی

آکریلیک ، حلالنوع جنس

سفید ، بی رنگرنگ

g/cm3 0.01 ± 1.03وزن مخصوص

نداردیون کلر

کمتر از 300 میکرونضخامت فیلم

 تا  5 میلیمترحداکثر عمق نفوذ

در بسته بندی اولیه به دور از رطوبت و حرارتشرایط نگهداری

گالن 1 ،  4 و 20 لیتری بسته بندی


